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DEUTSCH

Sehr wichtig : Bewahren Sie dieses Heft sorgfaltig auf. Vor
der Benutzung lhrer neuen Winchester-Biichse lesen Sie
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam vollsténdig
durch.

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir eine Winchester XPR
entschieden haben. Dieses Gewehr wurde mit groBter
Sorgfalt gefertigt und beinhaltet sowohl das gesamte
Fachwissen der Bilichsenmachertradition als auch
alle Eigenschaften, die Jagern und Sportschiitzen
gleichermaBen ein Hochstmall an Genuss bei der
Ausiibung ihrer jeweiligen Sportart bieten.

Grundlegende Sicherheitsvorschriften

1.Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass die Waffe
ungeladen ist.

2.Sichern Sie Ihre Waffe immer, wenn Sie nicht gerade
schieBen wollen, auch wenn Sie sicher sind, dass sie nicht
geladen ist.

3.Legen Sie lhren Zeigefinger nur dann an den Abzug,
wenn Sie wirklich schieBen wollen. Anderenfalls legen Sie
ihn an den Abzugsbiigel.

4. Zielen Sie mit Ihrer Waffe unter gar keinen Umstanden auf
eine Person, auch wenn Sie sicher sind, dass Ihre Waffe
ungeladen ist.

5.SchieBen Sie nicht ohne die genaue Einschussstelle zu
kennen. Achten Sie besonders auf Querschldger.
Nehmen Sie sich besonders in Acht bei Schiissen auf sehr
harten oder gefrorenen Boden.

6.Verwenden Sie nur Munition des exakten Kalibers,
welches auf der oberen Seite des Laufes Ihrer Waffe
eingraviert ist. Aus Sicherheitsgriinden ist dies duBerst
wichtig.

7.Im Interesse sowohl lhrer eigenen Sicherheit, als auch
zum Schutz lhrer Waffe, vergewissern Sie sich vor jedem
Schuss, dass der Lauf nicht durch einen Fremdkorper
verstopft ist. Erde, Schnee, usw., kdnnen in Ihrer Waffe
Uberdruck erzeugen.

8.Entladen Sie lhre Waffe, wenn Sie sie nicht gerade
benutzen oder transportieren.

9.Verwenden Sie grundsétzlich ein Sicherheitsschloss
(Gun  Lock), wenn Sie lhre Waffe lagern.
Auf unser Bestreben hin zugelassen, ist der Trigger
Lock (Abzugssperre) perfekt an die Mechanik und
das Ladungssystem unserer Waffen angepasst. Er
verhindert wirksam und zuverlassig jede versehentliche
oder absichtliche Verwendung lhrer Waffe durch
Drittpersonen. Bitte beachten Sie die gesetzlichen
Bestimmungen lhres Landes zur Aufbewahrung von
Schusswaffen.

ENGLISH

Very important: Keep this booklet.

Carefully read this entire manual before using your new
Winchester firearm.

We thank you for having chosen a Winchester XPR rifle. We
hope it gives you many years of satisfaction.

It has been made with the greatest of care and includes
all the know-how of ungsmith’s tradition as well as the
characteristics intended to provide the hunter or shooter
with the same pleasure when practising his sport.

Basic safety rules

1. Before handling, always ensure that your gun is unloaded.

2.Always keep the safety on when you are not shooting,
even if you are certain that it is unloaded.

3.0nly press the trigger with your forefinger if you are
about to fire, otherwise place it against the trigger guard.

4.Never point a gun at someone, even if you are certain that
itis unloaded.

5.Never fire without knowing the precise point of impact.
Beware of ricochets : Never fire in the water or at rocks.
Beware in particular of frozen or very hard ground.

6.0nly the ammunition of the calibre engraved on the
upper side of the barrel can be used in your shotgun, for
safety reasons.

7.In your own interest, as well as that of your gun, avoid
allowing any foreign bodies enter the barrel. Earth and
snow, etc. can create dangerous zones of excess pressure.

8.Unload your gun between uses and during transport.

9. Systematically use a gun lock when you store your gun.
Fully approved the trigger lock is perfectly adapted to the
mechanism and loading system on your guns. The lock
prevents accidents from happenong as well as voluntary
use by others.

ESPANOL

Muy Importante : Conserve este manual.

Para usar su nueva arma Winchester lea con atencion todo
este manual.

Nos agrada que haya escogido una carabina XPR
Winchester. Le proporcionard muchos afos de
satisfaccion. Su fabricacion ha sido objecto de la mas
esmerada atencién. En esta arma encontrard reunidos
todo la habilidad de la tradicién en armeria asi como todas
las caracteristicas que hacen que el cazador y el tirador
experimenten el mismo placer al praticar su deporte.

Normas elementales de seguridad

1.Antes de manipular su arma, asegUrese de que no esté
cargada.

2.Guarde siempre su arma con el seguro puesto mientras
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no la use, incluso si esta vacia.

3.Ponga el indice en el disparador Unicamente cuando
va a disparar. de lo contrario, manténgalo contra el
guardamonte.

4.Nunca apunte a una persona conel arma, incluso si esta
seguro de que esta descargada.

5.Siempre debe conocer el lugar de impacto del proyectil.
Cuidado con los rebotes: no dispare nunca al agua o
contra rocas. Desconfieespecialmente cuando el suelo
sea duro o esté helado.

6. Utilice tan solo las municiones del calibre que aparece
grabado en la cara derecha del cafién tanto por razones
de seguridad como por razones de rendimiento balistico.

7.Por su bien y el de su arma, evite que entre cualquier
cuerpo extrano en el candn. La tierra, la nieve,... pueden
provocar un exceso de presion peligroso.

8.Descargue su arma después de cada empleo y cuando la
transporte.

9. Utilice sistematicamente un seguro (Gun Lock) cuando
guarde su arma. O trigger lock que hemos homologado,
esta perfectamente adaptado al mecanismo y al sistema
de carga de nuestras armas. Impide que otras personas
utilicen el arma, sea de forma accodental o voluntaria.

FRANCAIS

Trés important : Conservez ce livre. Lisez attentivement
tout le manuel avant d'utiliser votre nouvelle carabine
Winchester .

Nous sommes heureux que vous ayez choisi une carabine
Winchester XPR. Elle vous procurera de nombreuses
années de satisfaction.

Sa fabrication a fait I'objet des soins les plus attentifs et
intégre tout le savoir-faire de la tradition armuriére ainsi
que toutes les caractéristiques destinées a procurer au
chasseur et au tireur le méme plaisir dans la pratique de
leur sport.

Régles élémentaires de sécurité

1. Avant toute manipulation, assurez-vous que votre arme
n'est pas chargée.

2.Gardez toujours votre arme en sQreté tant que vous ne
tirez pas, méme si vous étes certain qu'elle est vide.

3.Ne posez I'index sur la détente que lorsque vous allez tirer,
sinon tenez le contre le pontet.

4.Ne pointez jamais une arme sur quelqu’un, méme si vous
étes certain qu'elle est déchargée.

5.Ne tirez jamais sans connaitre précisément le point
dimpact. Attention aux ricochets : ne tirez jamais dans
I'eau ou contre des rochers. Méfiez-vous en particulier des
tirs sur sols tres durs ou gelés.

6.Seules les munitions du calibre gravé sur la face droite

du canon doivent étre utilisées dans votre arme pour des
raisons de sécurité autant que de rendement balistique.

7.Dans votre intérét, comme dans celui de votre arme,
assurez-vous, avant tout tir, que votre canon n'est pas
obstrué par un corps étranger. La terre, la neige...
peuvent y créer des surpressions dangereuses.

8.Déchargez votre arme entre les utilisations et pendant le
transport.

9. Utilisez systématiquement un cadenas (Gun Lock) lorsque
vous rangez votre arme. Homologué par nos soins le
Trigger lock est parfaitement adapté au mécanisme et
au systeme de chargement de nos armes. Il interdit toute
utilisation accidentelle ou volontaire par des tiers.

ITALIANO

Attenzione: Conservate questo libretto.

Si consiglia di leggere per intero il presente manuale prima
di procedere all'utilizzo della vostra nuova arma da fuoco
Winchester. Vi ringraziamo per aver scelto una carabina
XPR Winchester.

Questa carabina vi procurera molta soddisfazione per
tantissimi anni. La massima cura & stata dedicata alla
sua fabbricazione che integra tutto il know-how della
tradizione degli armaioli nonché tutte le caratteristiche
destinate a procurare sia al cacciatore sia al tiratore la
stessa soddisfazione nel praticare il loro sport.

Norme basilari di sicurezza

1.Prima dell'uso, accertatevi che I'arma non sia caricata.

2.La sicura deve restare inserita fino al momento di tirare,
anche se si & sicuri che I'arma & scarica.

3.Ponete lindice sul grilletto soltanto al momento di
sparare. Altrimenti tenetelo contro il ponticello.

4.Non puntate mai un'arma verso una persona anche se
siete sicuri che I'arma é scarica.

5.Non tirare mai se non si conosce esattamente il punto
d'impatto. Attenzione ai rimbalzi: non tirare mai in acqua
o contro rocce. Diffidare in particolare dei tiri su terreni
molto duri o gelati.

6.Per ragioni sia di sicurezza che di rendimento balistico,
utilizzare solo munizioni del calibro inciso sul lato destro
della canna.

7.Nel proprio interesse e per non danneggiare I'arma,
evitare di introdurre corpi estranei nella canna. Terra,
neve, ecc, possono creare pericolose sovrappressioni
all'interno dell’arma.

8.Scaricare 'arma quando non la si utilizza e durante il
trasporto.

9.Quando si ripone I'arma, utilizzare sempre un dispositivo
di sicurezza (Gun Lock). Omologato dalla nostra azienda,
il Trigger lock si adatta perfettamente al meccanismo ed
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al sistema di caricamento delle nostre armi. Impedisce
qualsiasi utilizzazione accidentale o volontaria da parte di
terzi.

PYCCKUU

BaxHo: CoxpaHsiiTe 3Ty 6poLuiopy.

BHMMaTeNbHO nNpouTWUTe AaHHOe PYKOBOACTBO nepen
1CNONMb30BaHNEM  HOBOTO  OTHECTPENbHOrO  OpyXuA
Winchester.

Bnarogapum Bac 3a 1o, uTo Bbibpanu BuHTOBKY Winchester,
XPR . Hapeemcs, oHa nopaput Bam ypoBonbCTBMe Ha
MHOrVie rofbl.

Mpu ee co3paHn Obina nposBneHa Benuyaiiwan
TlaTenbHOCTb. BUHTOBKa BobGpana B cebs Bce HaBblKM
M TEXHONOTMM OPYXEeMHUKOB, a Takke CBOWCTBa,
Npu3BaHHble [0CTaBUTb YAOBONbCTBME OT  3aHATUI
CMOPTOM, Kak OXOTHUKY, TaK 1 CTPEJIKY.

OcHoBHble NpaBiina 6e3onacHoCTn

1.Mpexpe yem o6palLaTbCA C OPYXMeM BCEraa Crepyet
NPOBEPATb, Pa3pFKEHO I OHO.

2.CnepyeT cobmiofaTb Mepbl NPeJOCTOPOXHOCTY, AaXe
He 3aHUMAACb CTPenbOoil, 1 Byayun yBEpPEHHbIM, YTO
OpYXWe pa3psKeHo.

3.HaxumaTb Ha CMycKOBOW KPIOYOK — YKa3aTeNbHbIM
manbLeM HYXHO, TOMbKo ecin Bbl  cobupaetech
CTPenATb; B NPOTUBHOM Clly4ae ClefyeT AepxaTb ero Ha
NpeAoXpaHUTENbHON CKObe.

4.Hukorga He HanpasnaiiTe opyxue Ha Koro-nnbo, faxe
€CIN Bbl YBEPEHDI, UTO OHO Pa3PsAKEHO.

5.Hukorga He cTpensiite, He 3Has TOYHOM TOYKM
nonapanua. OcTeperaiitecb pukoweToB: Hukorga He
cTpenainTe no Boge Unu no KamHam. Octeperaiitech, B
YaCTHOCTW, MEP3MIOi NN OYeHb TBEPZON 3EMITH.

6.B Lensx 6e30macHOCTV [NA Balel BUHTOBKA MOryT
UCMONb30BaTbCA  TOMBKO MaTPOHbl  TOro  Kannbpa,
KOTOPbIN BbIrPaBNPOBaH Ha BEPXHEl CTOPOHE CTBONA.

7.0na8  obecneuyeHns  Baweil  6e3onacHOCTM W
NPefoTBPaLLEHNA MOPYN  OPYXMA He AomycKaiTe
rnonagaHua B CTBON VHOPOAHbIX Ten. 3eMnis, CHET, U T.4.
MOTYT CO3[1aBaTb OMACHbIE 30HbI 130bITOYHOTO AABNEHUA.

8.B nepuogpl, Koraa opyXvie He UCMONb3YeTCH, a TakxkKe Npu
TPaHCMOPTUPOBKE, Ero HEOGXO[VMMO Pa3pskKaTh.

9.Bo BpemAa xpaHeHus oOpyXua cnegyeT  Bcerga
NCMONb30BaTb ~ PYXelHbli  3aMoK. [loka3aHo, uTo
PY>KeiHbIA 3aMOK NPEKPACHO afanTNPOBaH K MEXaHK3My
M cuCTeME 3apsXaHWA B OrHECTPENIbHOM  OPYXWN.
lMpefoxpaHuTenb MomoraeT n36exaTb  HeCYacTHbIX
C/ly4aeB 1 CyYaitHoOro MCMoAb30BaHUA APYTMMMU IMLAMMU.

SVENSKA

Mycket viktigt: Spara denna handbok.

Lés noga genom hela handboken innan du anvénder din
nya Winchester.

Tack for att du har valt en Winchester XPR. Vi hoppas att du
kommer att ha noje av den i ménga ar.

Den har tillverkats med den storsta noggrannhet och
med all den kunskap som en langvarig tradition som
vapentillverkare ger. Den har de egenskaper som kravs for
att bade jagare och skytt skall ha glédje av sin sport.

Grundlaggande sdkerhetsregler

1.Se till att ditt vapen inte &r laddat innan du borjar att
hantera den.

2.Vapnet skall alltid vara sékrat om du inte skjuter, &ven om
du ar sdker pa att det ar oladdat.

3.Tryck bara pa avtryckaren om du skall skjuta, annars skall
avtryckarfingret vila pa varbygeln.

4. Peka aldrig med vapnet mot nagon dven om du ar saker
pa att vapnet inte &r laddat.

5.Avlossa aldrig ett skott om du inte &r sdker pa var kulan
landar. Se upp med rikochetter: Skjut aldrig mot vatten
eller stenar. Var speciellt forsiktig nar du skjuter Gver
frusen eller mycket hérd jord.

6.Av sékerhetsskal skall man bara anvand ammunition av
den typ som &r praglad uppe pa pipan.

7.Lat inga frammande féremal trénga in i pipan. Jard, sno,
mm.,, kan orsaka farligt Gvertryck i pipan.

8.Gor patron ur nér du inte anvéander vapnet, och nér du
transporterar det.

9.Tag for vana att anvanda ett vapenlas nér du har lagt
undan ditt vapen. Ett godkédnt vapenlds ar perfekt
anpassat till mekanismen i ditt vapen. Laset forhindrar
olyckor och att obehdriga anvander vapnet.
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DEUTSCH

Ladungsanzeiger
Verschluss
Kammerstangel
Abzug
Vorderschaft
Miindung
Magazinboden
Lauf

Anti-Ruicksto3-
Schaftkappe

O 0 N O L A W N =

10 Abzugsbiigel
11 Schaft
12"Sicherung”
13 Entriegelung
14 Gehduse

ENGLISH

Cocking Indicator
Bolt

Bolt Handle
Trigger

Fore-end

Muzzle
Detachable magazine
Barrel

Recoil Pad

10 Trigger Guard

11 Buttstock
12“Safety”

13 Bolt unlock button

O 0 N O 1 h W N

14 Receiver

ESPANOL

N oA wWwN

[o2)

Indicador de armado
Cerrojo

Palanca del cerrojo
Gatillo

Guardamano

Boca del caiién

Cargador desmontable
/ extraible

Canén
Cantonera anti-
retroceso

10 Guardamonte
11 Culata

12 Seguro

13 Cerrojo

14 Accion
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O 0 N O U1 A W N =

Indicateur d'armement
Verrou

Levier de verrou
Détente

Garde-main

Bouche

Chargeur tombant
Canon

Plaque de couche
anti-recul

10 Pontet

11 Crosse

12"Sécurité”

13 Bouton de

déverouillage du
verrou

14 Carcasse

ITALIANO

Indicatore d'armamento
Otturatore

Leva d'otturatore
Grilletto

Asta

Bocca

Caricatore Rimovibile

0 N O A W N =

Canna

9 Calciolo antirinculo
10 Ponticello

11 Calcio

12“Sicura”

13 Pulsante di disinnesto
dell'otturatore

14 Carcassa

PYCCKUW A3bIK

0 N O AW N =

I
12
13

MHavkaTop B3BOAA yAApHMKa

3atBoOp

PykosTka 3aTBOpa

CnycKoBOW KPIOYOK

LieBbe

[lynbHbin cpes

CbEMHbIN MarasuH

Creon

3aTbINbHYK NPUKNaga
MpepoxpaHuTenbHasa ckoba
Mpuknag
MNpepoxpaHuTensb

KHomMKa pa36ioKMpoBKU
3aTBOpa

CrBonbHasA KOPOOKa
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Indikering for spand hane
Slutstycke
Slutstyckshandtag
Avtryckare

Framstock

Mynning

Avtagbart magasin

Pipa

O 0 N O 1 h W N

Bakkappa

10 Varbygel

11 Stock

12 Sakring

13 Knapp for slutstyckssparren
14 Lada



WINCHESTER.

nnnnnnnnnnnnn



DEUTSCH

Lassen Sie Ihre Waffe fiir eventuelle spatere Garantieanspriiche unter
Angabe lIhrer Seriennummer auf unserer Website
www.browning.eu unter der Rubrik,,Garantie” registrieren.

ENGLISH

For validating the guarantee for your firearm, we invite you to register its
serial number on our www.browning.eu site under the heading
«Guarantee».

FRANCAIS

Afin de valider la garantie de votre arme,
nous vous invitons a enregistrer votre numéro de série
sur notre site www.browning.euy, a la rubrique «Garantie».

ESPANOL

Con el fin de validar la garantia de su arma, le invitamos a registrar su
numero de serie en nuestro sitio Web:
www.browning.eu, en la rabrica «Garantia».

ITALIANO

Per convalidare la garanzia della vostra arma, vi invitiamo
aregistrare il vostro numero di serie sul nostro sito
www.browning.eu, alla rubrica «Garanzia».

PYCCKIM A3bIK

[nAa noaTBepXXAeHNA rapaHTUN Ballero opy»us, npurnawaem Bac
3apernucTpmpoBaTb CepuilHblil HOMEP OPYKMNA Ha HaleM caiite www.brow-
ning.eu nog 3aronoBkom «FapaHTus».

SVENSKA

Vi uppmanar dig att registrera ditt vapens serienummer pa www.browning.
eu under fliken “Garanti” for validering av garantin.
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WINCHESTER® XPR™

Winchester Repetierblichse

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG UND NUTZUNG

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Die Repetierbiichse Winchester XPR bietet die gleiche Qualitat und Leistung wie andere Blichsen unter dem Namen
Winchester. Aus robusten Materialien und unter Nutzung der prézisesten Methoden des modernen Waffenbaus
gefertigt, entspricht die XPR mit Sicherheit lhren Anspriichen.

ALLGEMEINE NUTZUNG

Die XPRist eine Repetierblichse, die funktioniert,indem man den Kammerstangel anhebt, den Verschluss nach hinten
zieht, dann nach vorne schiebt und den Kammerstangel nach unten dreht. Dieser Prozess nimmt die Patrone aus
dem Magazin und Iad Sie in die Kammer. Bevor Sie scharfe Munition benuzten, machen Sie sich mit den Hinweisen in
dieser Gebrauchsanleitung vertraut. Gewohnen Sie sich an Ihre neue Waffe und lernen Sie, die Kraft einzuschétzen,
die benétigt wird, um den Mechanismus zu bedienen. Lernen Sie den Abzug zu benutzen und noch wichtiger, die
Waffe zu sichern. Anweisungen zur Zerlegung und Nutzung verschiedener Komponenten werden auf den folgenden
Seiten dieser Gebrauchsanweisung erldutert. Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch.

NOMENKLATUR

In Ublicher Schusswaffenterminologie werden die Position und Bewegung der Waffe so beschrieben, wie sie mit der
horizontal und in normaler Schussrichtung gehaltenen Waffe zu sehen sind, d.h. die Miindung ist vorwérts gerichtet
oder von vorn betrachtet; der Hinterschaft ist nach hinten gerichtet oder hinten; der Abzug ist nach unten gerichtet
oder unterhalb; die Blickrichtung geht nach oben oder von oben. Zur Stiickliste allgemeiner Teile siehe Abbildung
1 auf Seite 6. Die Abbildungen auf den Seiten 8 und 9 zeigen die allgemeinen Eigenschaften und Vorteile des XPR-
Designs.

SERIENUMMER

Die Seriennummer befindet sich auf der rechten Seite des Mechanismus, genau neben der Auswurféffnung. Notieren
Sie die Seriennummer in lhrer Gebrauchsanweisung fiir den Fall einer Nachfrage.

ERSTE REINIGUNG UND OLUNG

ANMERKUNG! BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN, BEVOR SIE IHRE SCHUSSWAFFE REINIGEN.

REINIGUNG VON TEILEN MIT SPEZIELLER OBERFLACHE

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung von Waffen mit Tarnung, Dura-Touch® Armor Coating und
anderen speziellen Oberflachen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Losungsmitteln, rauen Birsten und anderen
starken Chemikalien. Wir empfehlen die Reinigung mit einem leichten Waffendl ohne Losungsmittel oder einem
feuchten Lappen und milder Seife (es darf dabei kein Wasser in den Mechanismus gelangen). Vermeiden Sie bei der
Reinigung der Bohrung und des Mechnismus den Kontakt mit jeglichen Chemikalien. Vermeiden Sie auf3erdem den
Kontakt von Oberflachen mit anderen Chemikalien, die beispielsweise auch in Insektenschutz und Sonnencreme
vorkommen kénnen. Eine Beschadigung der Dura-Touch- oder Tarnoberflache durch Chemikalien kann nicht
riickgdngig gemacht oder repariert werden.

TRAGEN SIE BEIM ZUSAMMENBAUEN UND ZERLEGEN IHRER WAFFE EINE SCHUTZBRILLE, UM IHRE AUGEN VOR

KONTAKT MIT FEDERN, DURCH FEDERN GESPANNTE TEILE, LOSUNGS- UND ANDEREN REINIGUNGSMITTELN ZU
SCHUTZEN.

Einige Metallteile Ihrer Waffe sind mit einer Rostschutzverbindung beschichtet. Entfernen Sie diese Beschichtung von
der Innenseite des Laufs, vom Gehéduse und SchieBmechanismus, bevor Sie die Waffe benutzen. Verwenden Sie dafiir
ein hochwertiges, leichtes Waffendl, um lhre Waffe gleichzeitig zum ersten Mal zu 6len. Reinigen Sie den Lauf mit
einem Putzstab und Lappen, wie in ,Reinigungs- und Wartungshinweise” auf Seite 17-18 dieser Gebrauchsanleitung
beschrieben.

Tragen Sie ein paar Tropfen hochwertigen Ols, wie in Abbildung 2 gezeigt, auf. Vermeiden Sie es, zu viel Ol zu
verwenden. Es ist nicht mehr als eine diinne Schicht nétig. Uberschiissiges Ol sollte abgewischt werden, besonders
bei kaltem Wetter.
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NUTZUNG DER “SICHERUNG”

LEGEN SIE DIE ,SICHERUNG” GRUNDSATZLICH EIN, BIS EIN SCHUSS UNMITTELBAR BEVOR STEHT. RICHTEN SIE
DEN LAUF IMMER IN EINE SICHERE RICHTUNG. DAS NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN
VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN.

Die «Sicherung» befindet sich auf der rechten Seite des Gehduses hinten am Kammerstéangel (wenn sie sich in
Verriegelungsposition befindet). Wenn die «Sicherung» nach hinten gezogen wird, rastet sie ein (Abb. 3). In dieser
Position wird der Abzug blockiert und der Verschluss in geschlossener Position verriegelt. Wenn die ,Sicherung”
nach vorne geschoben ist, wird ein roter Punkt sichtbar, der anzeigt, dass die ,Sicherung” entfernt und die Waffe
schussbereit ist (Abb.4)

VERLASSEN SIE SICHNICHT AUSSCHLIESSLICH AUF DIEROTE ANZEIGE, UM DEN SICHERUNGSZUSTAND ZU BESTIMMEN.

ZEIT, WITTERUNG UND ABRIEB DURCH REINIGUNGSPRODUKTE KONNEN DIESE ENTFERNEN. DAS NICHTBEACHTUNG
DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN.

Der eingeschaltete Sicherungsmechanismus ist darauf ausgelegt, das Auslésen eines Schusses zu verhinderm. Er
kann jedoch das ungewollte Ausldsen eines Schusses, z.B. durch Erschiitterung oder beim Herunterfallen, nicht zu
100% verhindern. Verlassen Sie sich nie ausschlieBlich auf die,Sicherung” Ihrer Waffe. Sie ist nicht mehr als eine Hilfe
im sicheren Umgang mit Schusswaffen. Wie jede andere mechanische Vorrichtung kann die ,Sicherung” versagen.
Sie kann ,herausrutschen” oder versehentlich entsichert werden. Halten Sie die Mindung immer in eine sichere
Richtung. Halten Sie die ,Sicherung” zu jeder Zeit in der gesicherten Position und den Lauf in eine sichere Richtung.
Es ist ratsam, die Waffe nicht zu laden, bis Sie sich auf freiem Geldande und an dem Ort befinden, an dem die Jagd
beginnt, oder Sie sich am SchieBstand an Ihrem Platz befinden und die Schussbahn frei ist.

Fur zusétzliche ,Sicherheit” auf dem Schief3stand und aus Respekt anderen gegeniber, halten Sie den Mechanismus
stets gedffnet, es sei denn Sie haben freie Schussbahn. Es ist von duBerster Wichtigkeit, dass Sie sich mit den
Merkmalen und der Handhabung der ,Sicherung” vertraut machen, bevor Sie versuchen die Waffe zu laden oder
einen Schuss abzugeben.

ENTRIEGELUNGSKNOPF DES VERSCHLUSSES

Der Entriegelungknopf befindet sich zwischen dem Spannhebel und der «Sicherung» (Abb. 6). Er arbeitet in
Verbindung mit der «Sicherung» und ermdglicht es, Patronen aus dem Patronenlager zu entnehmen, wéahrend die
Waffe gesichert ist. Um die gesicherte Waffe zu entladen, driicken Sie einfach den Entriegelungsknopf des nach
unten gerichteten Verschlusses, drehen den Verschluss nach oben und ziehen ihn dann vollstandig nach hinten.

LADUNGSANZEIGER

Der Ladungsanzeiger befindet sich hinten am Verschluss. Die Anzeige ist mit einem roten Punkt gekennzeichnet.
Wenn die Biichse gespannt ist, ist die Anzeige mit dem Daumen splrbar und mit einem kurzen Blick nach unten
einfach zu sehen (Abb.7). Nachdem die Waffe einen Schuss ausgeldst hat, zieht sich die Anzeige in den Verschluss
zurlick und ist nicht mehr ertastbar oder sichtbar.

VERLASSEN SIE SICH NICHT ALLEINE AUF DIE ROTE FARBE, UM DIE SICHERUNG IHRER WAFFE ZU UBERPRUFEN. ZEIT,

WITTERUNG UND ABRIEB DURCH REINIGUNGSMITTEL KONNEN DIESE ENTFERNEN. DAS NICHTBEACHTEN DIESER
WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN.

VERSCHLUSS EIN- UND AUSBAUEN
)

RICHTEN SIE DIE MUNDUNG IMMER IN EINE SICHERE RICHTUNG. PRUFEN SIE DAS PATRONENLAGER VOR DEM EIN-
ODER AUSBAUEN DES VERSCHLUSSES, UM ABSOLUT SICHER ZU SEIN, DASS DIE WAFFE VOLLSTANDIG ENTLADEN IST.

SICHERN SIE DIE WAFFE. DAS NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD
FUHREN.

Der Verschluss Ihrer Waffe kann u.U. separat verpackt in der Lieferung enthalten sein. Sie mussen ihn in den
Mechanismus einsetzen. Es ist zudem empfehlenswert, den Verschluss vor jeder Reinigung zu entnehmen.
Bevor Sie ihn in lhre Waffe einsetzen, stellen Sie sicher, dass der Schlagbolzen gespannt ist. In diesem Fall ist der
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Ladungsanzeiger hinten am Verschluss zu sehen. Wenn sich der Ladungsanzeiger nicht in Ladeposition befindet,
bedeutet dies, dass der Schlagbolzen nicht gespannt ist. Um diesen zu spannen, drehen Sie einfach den hinteren
Teil des Verschlusses im Uhrzeigersinn (vom Ende der Anzeige aus betrachtet) bis die Klinke des Schlagbolzens in
die Aussparung des Kammerstangels greift (Abb.8). Bei einer neuen Waffe, bei der die Teile noch nicht eingeschliffen
sind, kann es schwierig sein, diese Drehung mit der Hand auszufiihren. Sollte dies der Fall sein, spannen Sie die Klinke
des Schlagbolzens vorsichtig in einen gepolsterten Schraubstock ein und heben Sie den Kammersténgel an.

EINBAU DES VERSCHLUSSES

1.Bringen Sie das vordere Ende des Verschlusses in eine Linie mit dem Gehause.

2.5chieben Sie den Verschluss ganz nach vorne und drehen Sie den Kammerstangel nach unten. Es ist nicht nétig
den Entriegelungsknopf nochmals zu driicken, um den Verschluss wieder einzuschieben, Sie kdnnen dies jedoch
tun, um den Einbau zu erleichtern. ( (Abb.9)

3.Bringen Sie umgehend die «Sicherung» in Position ON. Die Waffe ist jetzt vollstandig zusammengebaut und kann
normal genutzt werden.

AUSBAU DES VERSCHLUSSES

1.,Sichern” Sie die Waffe

2.Driicken Sie den Entriegelungsknopf des Verschlusses und drehen Sie den Kammerstédngel nach oben.

3.Die Ausloseposition des Verschlusses befindet sich auf der horizontalen Schiene auf der linken Gehéuseseite
(Abb.9). Driicken Sie von Innen auf die Ausloseposition des Verschlusses und ziehen Sie den Verschluss vorsichtig
nach hinten aus dem Gehduse.

ACHTEN SIE BEIM HERAUSZIEHEN DES VERSCHLUSSES AUS DEM GEHAUSE DARAUF, DASS DER LADUNGSANZEIGER
DEN OBEREN TEIL DES SCHAFTES NICHT BESCHADIGT.

Der Verschluss wurde im Werk sorgfiltig eingestellt und montiert, so dass er Uber ein korrektes Spiel verfugt.
Die Seriennummer lhrer Waffe ist auf dem Verschluss eingraviert. Zu lhrer eigenen Sicherheit tauschen Sie
Waffenverschlisse niemals untereinander aus, da das Spiel keinesfalls gleich sein kann. Sollte der Verschluss verloren
gegangen oder beschddigt worden sein, senden Sie die Waffe an den Hersteller zurtick, um ihn zu ersetzen.

MUNITION

NUTZEN SIE KEINE ANDERE ALS DIE AUF DER LINKEN SEITE DES LAUFS EINGETRAGENE MUNITION. KONTROLLIEREN
SIE JEDE PATRONE, BEVOR SIE DIESE IN IHRE WAFFE LEGEN. DAS ENTLADEN VON SCHUSSWAFFEN IN SCHLECHT
BELUFTETEN BEREICHEN, DIE REINIGUNG VON SCHUSSWAFFEN ODER HANDHABUNG VON MUNITION KONNEN

DAZU FUHREN, DASS BLEI FREIGESETZT WIRD, EINE SUBSTANZ, DIE GENTESCHNISCHE VERANDERUNGEN,
UNFRUCHTBARKEIT UND ANDERE SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN KANN. SORGEN SIE STETS FUR
AUSREICHENDE BELUFTUNG. WASCHEN SIE SICH NACH DER HANDHABUNG VON MUNITION IMMER GRUNDLICH DIE
HANDE.

Der Lauf und der Mechanismus dieser Biichse wurden mit grofzligigen Sicherheitstoleranzen entworfen, die
tber den Driicken liegen, die durch amerikanische Gesetze festgelegt sind. Wir lehnen jedoch jegliche Haftung
fiir Unfélle ab, die durch die Verwendung von Munition mit nicht-standardisierten Abmessungen entstehen, oder
durch Munition, die einen hoheren Druck erzeugt als die in den Normen der « Sporting Arms and Ammunition
Manufacturers Institute» (SAAMI) festgelegten Driicke.

MAGAZINKAPAZITAT

Die Magazinkapazitat fir Standard- und Magnumbkaliber ist drei Patronen. Es ist von gréB3ter Wichtigkeit, dass Sie
die Kapazitat Ihrer Waffe kennen. Unter normalen Umstanden auf einem SchieBstand oder an einem anderen zum
SchieBen geeigneten Ort , laden Sie ihr Magazin mit der maximalen Kapazitat und prifen die Anzahl der Patronen.
Bedenken Sie dass ,Gesamtkapazitdt” eine weitere Patrone beinhaltet, welche zuséatzlich zum vollstandig geladenen
Magazin im Patronenlager geladen sein kann.

LADEN

HALTEN SIE DIE MUNDUNG IHRER WAFFE IN EINE SICHERE RICHTING, WAHREND SIE DIESE LADEN. SICHERN SIE
IHRE WAFFE UND HALTEN SIE IHRE FINGER VOM ABZUG FERN. DAS NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN
ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN. UM DAS UNBEABSICHTIGTE AUSLOSEN EINES SCHUSSES ZU

VERMEIDEN, TRANSPORTIEREN SIE IHRE WAFFE NIEMALS MIT EINER PATRONE IM PATRONENLAGER. SICHERN SIE DIE
WAFFE, DRUCKEN SIE DEN ENTRIEGELUNGSKNOPF DES VERSCHLUSSES UND ENTLADEN SIE DAS PATRONENLAGER.
DAS NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN.
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Es gibt zwei Methoden eine Patrone in das Patronenlager einer Blichse zu laden: 1) Laden vom Magazin aus
2) laden Uber das Auswurffenster.

LADEN DES MAGAZINS

1.Entnehmen Sie das Magazin indem Sie die den Druckbolzen am vorderen Ende des Magazins mit Ihrem Zeigefinger
betatigen. Das Magazin fallt in Ihre Hand (Abb. 10).

2.Setzen Sie den Rand der Partone an den vorderen Rand des Zubringers, driicken Sie diesen nach unten, wahrend
Sie die Patrone rlickwarts unter die Magazinlippen schieben (Abb.11). Laden Sie weitere Patronen auf die gleiche
Art und Weise.

DER BODEN JEDER PATRONE MUSS DAS HINTERE ENDE DES MAGAZINS BERUHREN. WENN DIE SPITZE DER PATRONE
UBER DAS MAGAZIN HINAUSRAGT, KANN DIES ZU LADESCHWIERIGKEITEN FUHREN ODER PROBLEME BEIM EINLEGEN
DES MAGAZINS VERURSACHEN.

Laden des Patronenlagers vom Magazin aus

1.SchlieBen Sie das Patronenlager und ,sichern” Sie die Waffe

2.Laden Sie das Magazin wie vorher beschrieben

3.Platzieren Sie das geladene Magazin in der Waffe, indem Sie es in den Magazinschacht einfiihren, bis es einrastet.

4.Laden Sie das Patronenlager durch Driicken des Verriegelungsknopfes des Verschlusses und heben Sie gleichzeitig
den Kammersténgel vollstandig an. Lassen Sie den Verriegelungsknopf los und ziehen Sie den Verschluss komplett
nach hinten. Schieben Sie dann den Verschluss nach vorne und drehen Sie den Kammerstangel nach unten.

5.Stellen Sie sofort sicher, dass die, Sicherung” sich in Position,,ON” befindet.

DIE WAFFE IST JETZT SCHUSSBEREIT. ZUM AUSLOSEN EINES SCHUSSES BRINGEN SIE DIE «SICHERUNG» IN POSITION
«OFF» UND BETATIGEN SIE DEN ABZUG.

Volistandiges Laden der Waffe

1.SchlieBen Sie den Verschluss und,sichern” Sie die Waffe

2.Laden Sie das Magazin, wie vorher beschrieben.

3.Fihren Sie das geladene Magazin in den Magazinschacht ein, bis es einrastet.

4.Laden Sie das Patronenlager durch Driicken des Verriegelungsknopfes des Verschlusses und heben Sie gleichzeitig
den Kammerstangel vollsténdig an. Lassen Sie den Verriegelungsknopf los und ziehen Sie den Verschluss komplett
nach hinten. Schieben Sie dann den Verschluss nach vorne und drehen Sie den Kammerstangel nach unten.

5.Stellen Sie sofort sicher, dass die,Sicherung” sich in Position ,ON” befindet.

DIE WAFFE IST JETZT SCHUSSBEREIT. ZUM AUSLOSEN EINES SCHUSSES BRINGEN SIE DIE «SICHERUNG» IN
POISITION «OFF» UND BETATIGEN SIE DEN ABZUG.

6.Entnehmen Sie das Magazin, indem Sie den Magazin-Entnahmeknopf mit dem Zeigefinger nach hinten ziehen. Das
Magazin fallt in Ihre Hand.

7.Laden Sie eine einzelne Patrone in das Magazin, wie vorher beschrieben.

8.Fiihren Sie das vollsténdig geladene Magazin in den Magazinschacht ein

Laden eines einzelnen Schusses vom Magazin

Wenn Sie einen einzigen Schuss mit lhrer Waffe abfeuern wollen, wird empfohlen diese wie folgt zu laden.

1.Entnehmen Sie das Magazin aus der Waffe, wie auf Seite 15 beschrieben.

2.Ziehen Sie den Verschluss vollstandig nach hinten und vergewissern Sie sich, dass das Patronenlager leer ist.

3.SchlieBen Sie den Verschluss und ,sichern” Sie die Waffe.

4.Laden Sie eine einzelne Patrone in das Magazin

5.Setzen Sie das Magazin in die Waffe ein.

6.Wenn Sie schussbereit sind, drehen Sie den Riegel vollstandig, um die einzelne Patrone aus dem Magazin in das
Patronenlager zu laden.

7.Stellen Sie sofort sicher, dass die, Sicherung” sich in Position,,ON" befindet.

DIE WAFFE IST JETZT SCHUSSSBEREIT. ZUM AUSLOSEN EINES SCHUSSES BRINGEN SIE DIE «SICHERUNG» IN

POSITION «OFF» UND BETATIGEN SIE DEN ABZUG.
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Laden einer einzelnen Patrone direkt in das Patronenlager
Sie konnen die Patrone auch direkt in das Patronenlager laden. Um dies zu tun, befolgen Sie bitte die folgenden
Anweisungen.

1.Fihren Sie das ungeladene Magazin in die Waffe ein.

2.Ziehen Sie den Verschluss nach hinten und priifen Sie, ob das Patronenlager leer ist.

3.Legen Sie eine einzelne Patrone in den Auswurf, auf das Magazin.

4.Wenn Sie schussbereit sind, driicken Sie den Verschluss vollstandig nach vorne und drehen den Kammersténgel
nach unten, um die Patrone in das Patronenlager zu laden.

5.Stellen Sie sofort sicher, dass die,Sicherung” sich in Position,,ON” befindet.

Deutsch

DIE WAFFE IST JETZT SCHUSSBEREIT. ZUM AUSLOSEN EINES SCHUSSES BRINGEN SIE DIE «SICHERUNG» IN POSITION
«OFF» UND BETATIGEN SIE DEN ABZUG.

SCHIESSEN
|

LADEN SIE NUR EINE PATRONE ODER ENTFERNEN SIE DIE ,SICHERUNG’; WENN SIE SCHUSSBEREIT SIND. HALTEN
SIE DIE MUNDUNG IN EINE SICHERE RICHTUNG. DAS NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN
VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN.

1.Laden Sie eine Patrone (wie vorher beschrieben) aus dem Magazin oder direkt in in das Patronenlager.

2.Wenn sich eine Patrone im Patronenlager befindet, ,Sicherung” entfernen und die Waffe ist schussbereit.

3.Wenn Sie schussbereit sind, entsichern Sie die Waffe, zielen Sie und driicken Sie den Abzug.

4.Nach dem Abfeuern einer Patrone drehen Sie den Kammersténgel nach hinten, um die leere Hilse auszuwerfen.
Wenn Sie weiter schieBen mochten und das Magazin Munition enthalt, driicken Sie den Verschluss vollstandig
nach vorne. Hierdurch wird eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager geladen. Sie konnen auf diese
Weise weiter schief3en, bis das Magazin leer ist, indem Sie den Abzug fiir jeden Patrone betatigen.

5.Wenn Sie mit dem Schief3en fertig sind, lassen Sie den Verschluss hinten, das Gewehrschloss in gedffneter Position,
so dass Sie tberprifen kdnnen, dass sich keine Patronen im Patronenlager, Lauf oder Magazin befinden.

NACH DEM SCHIESSEN ODER WENN KEIN SCHUSS UNMITTELBAR BEVOR STEHT, SICHERN SIE IHRE WAFFE. DAS
NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN. AUCH WENN
DAS GEWEHRSCHLOSS NACH DEM SCHIESSEN GEOFFNET IST, KONNEN SIE NICHT AUTOMATISCH DAVON
AUSGEHEN, DASS DIE WAFFE NICHT GELADEN IST. INSPIZIEREN SIE IMMER DAS PATRONENLAGER, DEN LAUF, DEN
AUSWURFMECHANISMUS UND DAS MAGAZIN, UM SICHER ZU SEIN, DASS DIE WAFFE VOLLSTANDIG ENTLADEN IST.

ENTLADEN
|

SICHERN SIE IHRE WAFFE, WENN SIE DIESE ENTLADEN. HALTEN SIE DIE MUNDUNG IN EINE SICHERE RICHTUNG
GERICHTET UND KOMMEN SIE MIT DEN FINGERN NICHT IN DIE NAHE DES ABZUGS. NICHTBEACHTEN DIESER

WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN. INSPIZIEREN SIE IMMER DAS
PATRONENLAGER, DEN LAUF, DEN AUSWURFMECHANISMUS UND DAS MAGAZIN, UM SICHER ZU SEIN, DASS DIE

WAFFE VOLLSTANDIG ENTLADEN IST.

Entladen der Waffe

1.0ffnen Sie den Riegel und entfernen Sie alle Patronen aus dem Patronenlager. Lassen Sie den Verschluss in der
hinteren Position und das Gewehrschloss gedffnet.

2.Vergewissern Sie sich, dass das Patronenlager nicht geladen ist.

3.Ziehen Sie den Magazin-Auswurfknopf nach hinten und entfernen Sie das Magazin.

4.1st das Patronenlager geleert und das Magazin entfernt, schlieBen Sie die Waffe und ,sichern” Sie diese.

5.Entfernen Sie alle Patronen aus dem Magazin, wie im Folgenden beschrieben.

6.Schieben Sie das leere Magazin in die Waffe, bis es einrastet.

Entladen des Magazins
1.Entnehmen Sie das Magazin wie bereits beschrieben.
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2.Entnehmen Sie alle Patronen aus dem Magazin, indem Sie die oberste mit Druck nach vorne tber den Rand hinaus
schieben. Wiederholen Sie dies mit allen Patronen.
3.Entladen Sie alle zusatzlichen Magazine

ABZUGSEINSTELLUNG

,SICHERN“ SIE IHRE WAFFE, WENN SIE DIESE ENTLADEN. HALTEN SIE DIE MUNDUNG IN EINE SICHERE
RICHTING GERICHTET UND KOMMEN SIE MIT DEM FINGER NICHT IN DIE NAHE DES ABZUGS. NICHTBEACHTEN

DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN. INSPIZIEREN SIE IMMER DAS
PATRONENLAGER, DEN LAUF, DEN AUSWURFMECHANISMUS UND DAS MAGAZIN, UM SICHER ZU SEIN, DASS DIE
WAFFE VOLLSTANDIG ENTLADEN IST.

Das M.O.A Trigger™ System (Minute of Angle) ist in der Werkseinstellung auf 1,6 kg eingestellt und kann von 1,350
- 2,3 kg angepasst werden. Obwohl eine Anpassung des Abzugs nicht nétig sein sollte, kdnnen Abzugsgewicht und
Uberweg auf Ihre Bediirfnisse angepasst werden. Wir empfehlen lhnen dies von einem qualifizierten Biichsenmacher
ausfiihren zu lassen.

Abzugsgewicht einstellen

1.Entfernen Sie das Magazin

2.0ffnen Sie den Verschluss wie auf Seite 13 beschrieben und stellen Sie sicher, dass die Waffe vollstandig entladen ist.

3.Entfernen Sie die Schrauben des Gehauses mit einem 4mm oder 5/32" Inbusschlissel (Abb.12)

4, Nehmen Sie den Abzug und die untere Platte aus dem Gehduse (Abb.13)

5.Entnehmen Sie vorsichtig den Mechanismus und den Lauf aus dem Schaft (Abb. 14)

6.Es gibt zwei Schrauben vorne am Abzugsgehause. Die Schraube, die am weitesten vom Mechanismus entfernt ist,
dient zur Einstellung des Abzugsgewichts und die nahe am Mechanismus befindliche Schraube zur Einstellung des
Uberwegs (Abb. 15). Zur Erhéhung des Abzugsgewichts drehen Sie die Einstellschraube, die am weitesten vom
Mechanismus entfernt ist, im Uhrzeigersinn mit Hilfe eines 1/16" Inbusschlissels.
DIE EINSTELLSCHRAUBE DES ABZUGSGEWICHTS FALLT HERAUS, WENN DER ABZUG AUF SEIN MINDESTGEWICHT
VON 1,350 kg EINGESTELLT IST.
Um das Abzugsgewicht zu erh6hen drehen Sie die Schraube, die am weitesten vom Mechanismus entfernt ist, im
Uhrzeigersinn mit einem 1/16” Inbusschliissel.
ANMERKUNG! DREHEN SIE DIE EINSTELLSCHRAUBE DES ABZUGSGEWICHTS NICHT ZU WEIT. DIES KANN DEN
ABZUGSWEG BEGRENZEN, DEN ABZUG FUNKTIONSUNFAHIG MACHEN UND DIE ZUGFEDER BESCHADIGEN.

7.Das Abzugsgewicht kann bei einer vollstandig entladenen Waffe und geschlossenem Verschluss mit einer sehr
prazisen Federwage oder einer im Handel erhaltlichen Messvorrichtung fiir das Abzugsgewicht gemessen werden.
Die meisten Blichsenmacher haben die Moglichkeit, dies fir Sie zu messen.
WENN DAS ABZUGSGEWICHT ZU HOCH EINGESTELLT IST, KANN DER ABZUG NICHT BETATIGT WERDEN. DREHEN SIE
DIE SCHRAUBE ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN, BIS DER ABZUG BETATIGT WERDEN KANN.

8.Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, geben Sie einen Tropfen Schraubenkleber auf die Schraube.

9.Platzieren Sie den Mechanismus im Schaft und fixieren Sie den Abzugsbuigel und die untere Platte (Abzugsbiigel
zuerst). Ziehen Sie die beiden Schrauben fest.(4 N-m)

Uberweg einstellen

Der Uberweg ist die Entfernung, (iber die der Abzug sich bewegt, nachdem der Schlagbolzen durch den Driicker

freigegeben worden ist. Es sollte nicht notig sein, dies bei Ihrer XPR einzustellen. Sollte dies dennoch der Fall sein,

folgen Sie bitte diesen Schritten:

1.Entfernen Sie das Magazin

2.0ffnen Sie den Verschluss wie auf Seite 14 beschrieben und stellen Sie sicher, dass die Waffe vollstandig entladen ist.

3.Entfernen Sie die zwei Schrauben des Mechanismus mit einem 4mm oder 5/32" InbusschlUssel (Abb. 12)

4.Nehmen Sie den Abzug aus dem Schaft (Abb. 13)

5.Entnehmen Sie vorsichtig den Mechanismus und den Lauf aus dem Schaft ( Abb. 14)

6.Es gibt zwei Schrauben vor dem Mechanismus. Die Schraube, die dem Mechanismus am néchsten ist, kann gedreht
werden, um den Uberweg einzustellen (Abb. 15) . Um den Uberweg zu verldngern, drehen Sie die Schraube gegen
den Uhrzeigersinn mit einem 1/16” Inbusschlissel.
Um den Uberweg zu verkiirzen, drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn mit einem 1/16" Inbusschlissel.
WENN DIE UBERWEGSCHRAUBE ZU FEST ANGEZOGEN IST, KANN DER ABZUG NICHT AUSREICHEND BETATIGT
WERDEN, UM EINEN SCHUSS ABZUFEUERN. DREHEN SIE DIE SCHRAUBE GEGEN DEN UHRZEIGERSINN, BIS DER
ABZUG BETATIGT WERDEN KANN.

7.Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, geben Sie einen Tropfen Schraubenkleber auf die Schraube.

8.Legen Sie den Mechanismus zurlick in den Schaft und befestigen Sie den Abzug. Ziehen Sie die beiden Schrauben
fest. (4 N-m)
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ZIELFERNROHR MONTIEREN

BEVOR SIE EIN ZIELFERNROHR ODER ANDERES ZUBEHOR AN IHRER WAFFE BEFESTIGEN, ,SICHERN” SIE DIESE.
OFFNEN SIE DEN VERSCHLUSS UND STELLEN SIE SICHER, DASS DIE WAFFE VOLLSTANDIG ENTLADEN IST. RICHTEN

SIE DIE MUNDUNG IN EINE SICHERE RICHTUNG. NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN
VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN.

Die Oberseite des XPR Mechanismus ist mit Bohrungen fiir eine Zielfernrohrmontage versehen. Jede Montage wird
mit zwei 8-40 Schrauben befestigt. Bohrungen sind tblicherweise mit passenden Schrauben versehen.
VERWENDEN SIE GRUNDSATZLICH NUR PASSENDE MONTAGEN FUR DIESE WAFFE UND SCHRAUBEN IN DER
KORREKTEN LANGE.

1.Spannen Sie lhre Waffe in einen Schraubstock ein, legen Sie sie auf einen Tisch oder eine andere sichere/stabile
Oberflache. Schiitzen Sie die Oberfldchen mit Lappen oder einer anderen Polsterung.

2.Sie sollten eine passende ein- oder zweiteilige Montage und vier Schrauben in der richtigen Lange haben.

3.Reinigen Sie den Mechanismus und die Montage von Ol und Verschmutzungen.

4.Platzieren Sie Ihre Waffe mit dem Mechanismus nach oben.

5.Entfernen Sie die vier Schutzkappen von der Oberfliche des Mechanismus mit einem kleinen, diinn eingewickelten,
fur den Biichsenmacherbedarf geeigneten Schraubenzieher.

6.Platzieren Sie die Montage auf dem Mechanismus und richten Sie diesen optimal aus.

7.Fihren Sie die Schrauben durch die Montage und fixieren sie diese mit einem geeigneten Werkzeug auf dem
Mechanismus. Sie miissen 8-40 Schrauben der richtigen Ldnge verwenden, um optimalen Halt zu gewahrleisten.
Wenn die Montage installiert ist, priifen sie auf der Innenseite des Mechanismus, dass die Schrauben nicht zu lang
sind und den Verschluss nicht behindern. Viele Biichsenmacher benuzten einen Tropfen Schraubenkleber, um
sicher zu gehen, dass diese fest sitzen. Stellen sie sicher, dass der Kleber nicht in den Mechanismus oder den Abzug
gelangt. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben vorsichtig und gerade fixiert werden, um mégliche Schaden am
Mechanismus zu vermeiden.

8.Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht zu fest.

9.Fixieren Sie Ihr Zielfernrohr wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben. Stellen Sie immer sicher, dass Sie einen
ausreichenden Abstand zum Auge halten. Stellen Sie sicher dass alle Schrauben fest sitzen, bevor Sie Ihre Waffe
benutzen.

REINIGUNGS- UND WARTUNGSHINWEISE
BITTE NEHMEN SIE FOLGENDES ZUR KENNTNISS, BEVOR SIE IHRE WAFFE REINIGEN.

Reinigung von Teilen mit speziellen Beschichtungen

Seien Sie besonders vorsichtig bei der Reinigung von Waffen mit Tarnung, Dura-Touch® Armor Coating oder anderen
speziellen Oberflichen. Vermeiden Sie Kontakt mit Lésungsmitteln, rauhen Birsten und anderen Chemikalien. Es
wird geraten, diese Oberflachen mit einem leichten Waffendl ohne Lésungsmittel oder einem feuchten Lappen und
milder Seife zu reinigen (stellen Sie sicher, dass kein Wasser in den Mechanismus gelangt).

Bei der Reinigung der Bohrung und des Mechanismus lhrer Waffe, schiitzen Sie die duBBeren Oberflaichen vor
dem Kontakt mit den verwendeten Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie auch den Kontakt mit anderen scharfen
Chemikalien, wie Sie in Miickenschutz und Sonnencreme zu finden sind. Schaden an Tarnung, Dura-Touch oder
anderen Beschichtungen, die durch Chemikalien verursacht wurden, kénnen nicht riickgangig gemacht oder
repariert werden

BEVOR SIE MIT DER REINIGUNG BEGINNEN, STELLEN SIE SICHER, DASS DIE WAFFE ,GESICHERT* IST, OFFNEN SIE DIESE
UND VERSICHERN SIE SICH, DASS SIE VOLLSTANDIG ENTLADEN IST. RICHTEN SIE DIE MUNDUNG IN EINE SICHERE
RICHTUNG. NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN.

TRAGEN SIE EINE SCHUTZBRILLE, WENN SIE IHRE WAFFE AUSEINANDER BAUEN ODER REINIGEN, UM DIE AUGEN
VOR DEM KONTAKT MIT FEDERN, DURCH FEDERN GESPANNTE TEILE UND LOSUNGSMITTELN ZU SCHUTZEN UND
VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.
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HALTEN SIE ALLE MUNITION VON DEM BEREICH FERN, IN DEM SIE DIE REINIGUNG VORNEHMEN. TESTEN SIE NIEMALS

DIE FUNKTIONSFAHIGKEIT IHRER WAFFE MIT SCHARFER MUNITION. NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU
SCHWEREN VERLETZUNGEN UND TOD FUHREN.

Reinigung

lhre XPR wird besser, zuverldssiger und langer funktionieren, wenn sie angemessen gewartet und gereinigt

wird. Reinigen Sie lhre Waffe am Endes jedes Tages, an dem Sie sie benutzt haben, und zusétzlich, wenn sie
besonders verschmutzt ist. Sie sollten mindestens alle Teile abwischen und die wesentlichen Teile dlen. Eine
regelmaBige Wartung beinhaltet auch das Reinigen des Laufs.

1.Entfernen Sie den Verschluss wie beschrieben.

2.Prifen Sie das Patronenlager und den Lauf und entfernen Sie Pulverriickstande. Eine kleine Ansammlung von
Riickstdnden ist zu erwarten und stellt kein Problem dar. Diese kénnen normalerweise mit einem in Lésungsmittel
auf Nitrobasis getrankten Lappen entfernt werden. Nutzen Sie einen Reinigungsstab mit passgenauer GréBe fur lhre
Waffe. Fiihren Sie den Stab in den Lauf ein und schieben Sie ihn mehrmals vor und zuriick. Achten Sie darauf, dass
der Reinigungsstab die Miindungskante nicht beschadigt, was die Genauigkeit Ihrer Waffe beintrachtigen kann. Bei
einer unmormal dicken Schicht von Pulverriickstanden entfernen Sie diese mit einer Messingblirste. Befeuchten
Sie diese mit Lsungsmittel und reinigen Sie das Patronenlager und die Bohrung, bis die Rlckstéande erntfernt sind.
Um das Abbrechen von Borsten zu vermeiden, sollte die Biirste vollstandig durch den Lauf geschoben werden,
bevor sie wieder herausgezogen wird. Um die Prazision Ihrer Waffe zu bewahren, wird empfohlen die Bohrung mit
einem Losungsmittel mit einem hohen Anteil Ammoniak (Copper Solvant) zu sdubern. Riickstdnde von Kupfer
setzen sich im Lauf fest und machen eine regelmasige Uberpriifung und Reinigung nétig. Reinigen Sie die Bohrung
Ihrer Waffe mit einem guten Losungsmittel fir Kupfer gemaR den Empfehlungen des Herstellers.

3.Nachdem alle Riicksténde entfernt wurden, mussen das Patronenlager und die Bohrung gut getrocknet werden.
Sobald die Bohrung trocken ist, wischen Sie diese mit einem leicht gedlten Tuch zur Pflege ab. Ein hochwertiges,
leichtes Waffendl wird empfohlen.

4.Inspizieren Sie den Lauf und das Patronenlager, um sicher zu stellen, dass sich keine Riicksténde mehr darin
befinden. Entfernen Sie diese, falls vorhanden.

5.Benutzen Sie eine kleine Blrste oder ein Tuch, um Schmutz oder Fremdk&rper vom Mechanismus und anderen
Teilen zu entfernen. Fetten Sie alle beweglichen Teile mit hochwertigem, leichtem Waffendl. Benutzen Sie nur sehr
wenig, ein diinner Film genigt. Ein feines, leichtes Waffenfett oder Ol ist hierfiir am besten geeignet.
GIESSEN SIE KEINE GROSSEN MENGEN OL UBER DEN MECHANISMUS ODER ANDERE BAUTEILE. ES KANN IN DAS
HOLZ VORDRINGEN UND ES AUFWEICHEN, WAS ZU DAUERHAFTEM SCHADEN UND VERLUST DES SCHAFTS FUHREN
KANN.

6.Reiben Sie alle Metalloberflachen mit einem leicht gedlten Lappen ab, um sicher zu stellen dass alle Fingerabdriicke
entfernt sind. Fingerabdriicke sind Stellen, an denen sich Feuchtigkeit ansammeln kann. Das Metall der Waffe sollte
nach jeder Benutzung und nachdem sie der Witterung ausgesetzt war mit einem leichten Olfilm geflegt werden.

7.Auch holzerne Oberflachen kénnen entweder mit einem hochwertigen Waffendl abgerieben oder mit Mébelpolitur
poliert werden, jedoch nicht beides zusammen.

Reinigung des Magazins
Inspizieren Sie regelmaBig das Magazin und stellen Sie fest, ob eine Reinigung nétig ist, da sich mit der Zeit Gleit-
mittel und Schmutz darin absetzen. Im Normalfall sollte das Magazin nach 500-1000 Schiissen gereinigt werden.

ZERLEGEN SIE NICHT DAS MAGAZIN.

1.Reinigen Sie das Magazin durch Aufspriihen eines Metall- und Polymer- Waffenreinungsmittels. Bespriihen Sie die
Innen- und AuBenseite, um Verschmutzungen zu l6sen.

2.Halten Sie lhren Finger auf die Einflihroffnung und schiitteln Sie das Magazin kréftig (die Einfiihréffnung zeigt von
Ihnen weg), um Reinigungsmittel und Riickstande aus dem Magazin zu entfernen.

3.Trocknen Sie das Magazin mit Druckluft oder an der Luft.

VERSUCHEN SIE NIEMALS IHRE WAFFE WEITER ZU ZERLEGEN ALS IN DIESER ANLEITUNG BESCHRIEBEN. IHRE WAFFE
BESTEHT AUS EINEM SPEZIELLEN, FEIN EINGESTELLEN MECHANISMUS. SIE KONNEN DAUERHAFTEN SCHADEN
ANRICHTEN BEIM VERSUCH DIESEN INNEREN MECHANISMUS ZU ZERLEGEN. SOLLTE EIN WEITERES ZERLEGEN ZUR
REINIGUNG ODER WARTUNG NOTIG SEIN, BRINGEN SIE IHRE WAFFE ZU EINEM QUALIFIZIERTEN BUCHSENMACHER
ODER KONTAKTIEREN SIE UNSERE ARNOLD, MISSOURI SERVICE FACILITY WIE NACHSTEHEND BESCHRIEBEN.
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ERSATZTEILE, WARTUNG, REPARATUR UND FRAGEN

DIE BAUTEILE SIND FUR WAFFEN DER MARKE WINCHESTER HERGESTELLT VON ODER FUR WINCHESTER REPEATING

ARMS UND SOLLTEN NICHT IN KOMBINATION MIT ANDEREN WAFFEN VERWENDET WERDEN, AUCH WENN DIESE
AHNLICH SIND. UNGENAU ANGEPASSTE TEILE KONNEN GEFAHRLICH SEIN.

Informationen im Internet

Eine Informationsquelle fiir Winchester Repeating Arms ist im Internet zu finden:
- Liste autorisierter Reparatur-Zentren

« Kundenservice Informationen

« Antworten auf viele technische und historische Fragen

« Links zu anderen hilfreichen Internetseiten

www.winchesterint.com

Winchester ist ein eingetragenes Warenzeichen der Olin Corporation. Konzessionsinhaber Winchester.
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WINCHESTER® XPR™

Winchester Repeating Arms

GENERAL DESCRIPTION AND OPERATION

GENERAL DESCRIPTION

The bolt-action Winchester XPR shares the same quality and legendary performance with other rifles that have
shared the Winchester name. Made from rugged materials using the most precise methods of modern manufacture,
the XPR is sure to meet your shooting expectations.

GENERAL OPERATION

The XPR is a bolt-action rifle that operates by lifting the bolt handle, drawing the bolt rearward and then sliding the
bolt forward and rotating the bolt handle downward until it stops. This process takes a cartridge from the magazine
and loads it into the chamber for firing.

Prior to using live ammunition, familiarize yourself thoroughly with the operating instructions in this owner’s manual.
Get accustomed to the feel of your new firearm and know the forces required to operate the action. Learn how to pull
the trigger and, above all, know the location and operation of the “safety.” Procedures for disassembly and operation
of various components are outlined later in this owner’s manual. Please read and study them thoroughly

NOMENCLATURE

In conventional firearm terminology the position and movement of firearm parts are described as they occur with the
firearm horizontal and in the normal firing position: i.e., the muzzle is forward or in front; the buttstock is rearward
or to the rear; the trigger is downward or underneath; the sight is upward or on top. For general parts nomenclature,
refer to Figure 1 on page 6. Figures on pages 8 and 9 cover the general features and benefits of the XPR design.
Throughout this owner’s manual the “action” refers to the mechanism of this rifle which loads and secures the
cartridges in the chamber.

SERIAL NUMBER

The serial number is located on the right side of the receiver, just forward of the ejection port. Record the serial
number at the front of this owner’s manual for future reference.

INITIAL CLEANING AND OILING
NOTICE! PLEASE TAKE NOTE OF THE FOLLOWING INFORMATION BEFORE CLEANING YOUR FIREARM.

CLEANING PARTS WITH SPECIAL FINISHES

Be especially careful when cleaning firearms with camouflage, Dura-Touch® Armor Coating and other special finishes.
Always prevent these surfaces from coming in contact with cleaning solvents, barrel scrubbers and other strong
chemicals. It is preferable to clean these surfaces with a light gun oil containing no solvents or with a damp cloth and
mild dish soap (be sure to keep water out of the action). When cleaning your firearm'’s bore and action, protect the
external finishes from any contact with chemicals used. Also, avoid any contact between external finishes and other
strong chemicals like those found in DEET-containing insect repellents, sunscreens, etc. Damage to camouflage,
Dura-Touch and other finishes caused by chemicals is irreversible and not repairable.

WEAR EYE PROTECTION WHEN ASSEMBLING AND DISASSEMBLING YOUR RIFLE TO PREVENT SPRINGS,
SPRING-LOADED PARTS, SOLVENTS OR OTHER AGENTS FROM CONTACTING YOUR EYES, RESULTING IN INJURY.

Some metal parts of your new firearm have been coated at the factory with a rust preventative compound. Before
using your firearm, clean the anti-rust compound from the inside of the barrel, receiver, bolt mechanism and the
action/chamber areas. A high quality, lightweight gun oil should be used to remove this compound and to give your
new firearm its first lubrication. Clean the barrel using a cleaning rod and patch as explained under “Cleaning and
Maintenance Suggestions” on pages 26-27 in this owner’s manual.

Apply a few drops of quality oil on the surfaces shown in Figure 2. Avoid applying too much oil. Only a light film is
necessary. Excessive oil should be wiped off, especially in cold weather.
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OPERATION OF THE “SAFETY”

ALWAYS KEEP THE “SAFETY” IN THE ON SAFE POSITION UNLESS SHOOTING IS IMMINENT. ALWAYS KEEP THE MUZZLE
POINTED IN A SAFE DIRECTION. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

The “safety”is located on the right side of the receiver to the rear of the bolt handle (when in the locked position).
When the “safety”is drawn to the rear, the “safety”is in the on safe position (Figure 3). This indirectly blocks the trigger
and locks the bolt in the closed position.

When the “safety”is pushed forward, a red dot is exposed indicating that the “safety”is in the off safe position and the
rifle is ready to fire (Figure 4).

DO NOT DEPEND ON THE RED COLOR ALONE TO INDICATE YOUR FIREARM'S SAFETY STATUS. TIME, EXPOSURE TO THE

ELEMENTS, AND THE ABRASIVE ACTION OF CLEANING AGENTS CAN ERASE IT. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

The “safety” mechanism, when engaged, is designed to prevent firing. However, this mechanism will not necessarily
prevent the accidental discharge of this firearm as a result of jarring or abuse such as occurs when a firearm is dropped.
Never rely totally on your firearm's “safety.” It is merely an aid to safe gun handling. Like any mechanical device the
“safety” can possibly fail; it can be bumped off or inadvertently manipulated into an unsafe condition.

Always keep your rifle pointed in a safe direction.

At all times, keep the “safety” in the on safe position and the barrel pointed in a safe direction. It is advisable to never
load your rifle until you are in the field, at the location you intend to begin hunting or you are at your bench on a
range and it is clear to shoot. For extra safety on a range, and as a courtesy to others, fully unload the rifle and keep
the action in the open position at all times other than when it is clear to shoot.

It is essential that you become very familiar with the feel, look and operation of the “safety” on this rifle before
attempting to load and shoot it.

BOLT UNLOCK BUTTON

The bolt unlock button is located between the bolt handle and “safety” (Figure 6). The bolt unlock button works in
conjunction with the “safety” and allows the bolt to be operated to unload a cartridge from the chamber with the
“safety” in the on safe position. To unload the chamber with the “safety” in the on safe position, simply press the bolt
unlock button down and rotate the bolt upward, then draw it completely rearward.

COCKING INDICATOR

The cocking indicator is located to the rear of the bolt shroud. The indicator is marked with a red dot. When the rifle is
cocked it may be felt with the thumb as well as easily seen with a quick glance downward (Figure 7).
When the rifle is fired, the cocking indicator retracts into the bolt shroud and cannot be seen or felt.

DO NOT DEPEND ON THE RED COLOR ALONE TO INDICATE YOUR FIREARM’S “SAFETY” STATUS. TIME, EXPOSURE TO

THE ELEMENTS, AND THE ABRASIVE ACTION OF CLEANING AGENTS CAN ERASE IT. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

INSTALLING AND REMOVING THE BOLT

ALWAYS KEEP THE MUZZLE POINTED IN A SAFE DIRECTION. BEFORE INSERTING OR REMOVING THE BOLT, VISUALLY

INSPECT THE CHAMBER TO BE ABSOLUTELY CERTAIN THE FIREARM IS COMPLETELY UNLOADED. PLACE THE “SAFETY”
IN THE ON SAFE POSITION. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

The bolt of your rifle may have been packed separately in the carton in which your rifle is shipped. You will need to
insert the bolt into the action. In addition, it is always advisable to remove the bolt before cleaning.

Before inserting the bolt into your rifle, make sure the firing pin is cocked. When the firing pin is cocked, the cocking
indicator is visible at the rear of the bolt. If the cocking indicator is not in the cocked position this means that the
firing pin is not cocked. To cock the firing pin simply turn the rear section of the bolt clockwise (when viewed from the
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indicator end) until the firing pin sear engages the notch in the bolt handle (Figure 8). On a new rifle where surfaces
are not yet burnished from use, it may be difficult to rotate the bolt sleeve by hand. If so, carefully grasp the firing pin
sear in a padded vise and lift the bolt handle.

BOLT INSTALLATION

1.Align the front of the bolt in the rear opening of the receiver.

2.Push the bolt completely forward and rotate the handle down to lock it. It is not necessary to depress the bolt
release to insert the bolt, but you may do so to ease the installation (Figure 9).

3.Immediately place the “safety” in the on safe position. The rifle is now completely assembled and may be operated
normally.

BOLT REMOVAL

1.Place the “safety” in the on safe position.

2.Press the bolt unlock button and rotate the bolt handle upward.

3.The bolt release is the horizontal bar on the left side of the receiver (Figure 9). Press inward on the front of the bolt
release and carefully draw the bolt to the rear and out of the receiver.

WHEN REMOVING THE BOLT FROM THE RECEIVER, TAKE CARE TO PREVENT THE COCKING INDICATOR FROM STRIKING
AND DAMAGING THE COMB OF THE STOCK.

The bolt has been carefully selected and fitted at the factory to assure correct headspace. The bolt is etched with
your rifle’s serial number for identification purposes. To assure your safety, never interchange bolts with another
rifle, as they may not have the proper headspace. If the bolt is lost or damaged, return your rifle to the factory for
replacement with a properly fitted bolt.

AMMUNITION

DO NOT USE AMMUNITION OTHER THAN WHAT IS INSCRIBED ON THE LEFT SIDE OF THE BARREL. EXAMINE EVERY
CARTRIDGE YOU PUT IN YOUR FIREARM.

DISCHARGING FIREARMS IN POORLY VENTILATED AREAS, CLEANING FIREARMS OR HANDLING AMMUNITION MAY
RESULT IN EXPOSURE TO LEAD AND OTHER SUBSTANCES KNOWN TO CAUSE BIRTH DEFECTS, REPRODUCTIVE HARM
AND OTHER SERIOUS PHYSICAL INJURY. HAVE ADEQUATE VENTILATION AT ALL TIMES. WASH HANDS THOROUGHLY
AFTER HANDLING AMMUNITION.

The barrel and action of this rifle have been made with substantial safety margins over the pressures developed by
established American loads. However, we assume no responsibility for incidents which occur through

the use of cartridges of nonstandard dimension or those developing pressures in excess of SAAMI (Sporting Arms
and Ammunition Manufacturers’Institute) established standards.

MAGAZINE CAPACITY

The magazine capacity for standard and magnum calibers is three rounds. It is extremely important that you know
the magazine capacity of your rifle. Under appropriate circumstances, at a range or other suitable shooting location,
load your magazine to full capacity and confirm the number of cartridges. Remember, “total” capacity includes an
additional round which can be loaded in the chamber in addition to a full magazine.

LOADING

WHEN LOADING YOUR RIFLE ALWAYS KEEP THE MUZZLE POINTED IN A SAFE DIRECTION, ALWAYS PLACE THE
“SAFETY” IN THE ON SAFE POSITION AND KEEP YOUR FINGERS AWAY FROM THE TRIGGER. FAILURE TO FOLLOW THESE

WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

TO AVOID ACCIDENTAL DISCHARGE DO NOT CARRY YOUR RIFLE WITH A CARTRIDGE IN THE CHAMBER. WHEN FIRING
IS NO LONGER IMMINENT, PLACE THE “SAFETY” IN THE ON SAFE POSITION, PRESS THE BOLT UNLOCK BUTTON AND
UNLOAD THE CHAMBER. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

There are two methods used to load a cartridge into the chamber of the rifle: 1) Loading from the magazine
2) Loading through the ejection port.
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LOADING THE MAGAZINE

1.Eject the magazine from the rifle by pulling the magazine release, located on the forward edge of the magazine,
rearward with your index finger. The magazine will drop into your hand (Figure 10).

2.Place the rim of a cartridge on the front of the follower and press down on the follower with the rim of the cartridge
while simultaneously sliding the cartridge rearward into the magazine under the feed lips (Figure 11). Load
subsequent cartridges into the magazine in the same manner

THE BASE OF EACH CARTRIDGE MUST BE FLUSH WITH THE REAR OF THE MAGAZINE. IF THE NOSE OF A CARTRIDGE
PROTRUDES BEYOND THE FRONT OF THE MAGAZINE, IT COULD CAUSE FEEDING PROBLEMS OR INTERFERE WHEN
INSERTING THE MAGAZINE INTO THE RIFLE.

Loading the Chamber from the Magazine

1.Close the bolt and place the “safety” in the on safe position.

2.Load the magazine as explained previously.

3.Insert the loaded magazine into the rifle by inserting it into the magazine well until it is retained in place by the
magazine catch.

4.Load the chamber by pressing the bolt unlock button and simultaneously lifting the bolt handle completely up.
Release the bolt unlock button and draw the bolt completely rearward, then push the bolt forward and rotate the
bolt handle down.

5.Immediately verify that the “safety”is in the on safe position.

THE RIFLE IS NOW READY TO FIRE BY SIMPLY MOVING THE “SAFETY” TO THE OFF SAFE POSITION AND PULLING THE
TRIGGER.

Loading the Rifle to Full Capacity

1.Close the bolt and place the “safety” in the on safe position.

2.Load the magazine as explained previously.

3.Insert the loaded magazine into the rifle by inserting it into the magazine well until it is retained in place by the
magazine catch.

4.Load the chamber by pressing the bolt unlock button and simultaneously lifting the bolt handle completely up.
Release the bolt unlock button and draw the bolt completely rearward, then push the bolt forward and rotate the
bolt handle down.

5.Immediately verify that the “safety”is in the on safe position.

THE RIFLE IS NOW READY TO FIRE BY SIMPLY MOVING THE “SAFETY” TO THE OFF SAFE POSITION AND PULLING THE
TRIGGER.

6.Eject the magazine from the rifle by pulling the magazine release button rearward with your index finger. The
magazine will drop into your hand.

7.Load a single cartridge into the magazine as explained previously.

8. Insert the fully-loaded magazine into the rifle

Single-Shot Loading from the magazine

If you wish to fire a single-shot from your rifle, it is recommended that you use the following loading procedure.
1. Remove the magazine from the rifle as explained on page 24.

2. Pull the bolt completely rearward and inspect the chamber to make sure it is empty.

3. Close the bolt and place the “safety” in the on safe position.

4. Load a single cartridge into the magazine.

5. Insert the magazine into the rifle.

6. When ready to shoot, cycle the bolt fully to load the single cartridge from the magazine into the chamber.
7.Immediately verify that the “safety”is in the on safe position.

THE RIFLE IS NOW READY TO FIRE BY SIMPLY MOVING THE “SAFETY” TO THE OFF SAFE POSITION AND PULLING THE

TRIGGER
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Single shot loading directly to the chamber

You may also load your rifle by placing a cartridge directly into the chamber. To load the rifle in this manner, use the

following loading procedure.

1.Insert an unloaded magazine into the rifle.

2.Pull the bolt rearward and inspect the chamber to make sure it is empty.

3.Insert a single cartridge into the ejection port and place it on top of the magazine.

4.When ready to shoot, push the bolt completely forward and rotate the bolt handle down to load the single
cartridge into the chamber.

5.Immediately verify that the “safety” s in the on safe position.

THE RIFLE IS NOW READY TO FIRE BY SIMPLY MOVING THE “SAFETY” TO THE OFF SAFE POSITION AND PULLING THE
TRIGGER.

FIRING

NEVER CHAMBER A CARTRIDGE OR MOVE THE “SAFETY” FROM THE ON SAFE POSITION UNLESS SHOOTING IS
IMMINENT. ALWAYS KEEP THE MUZZLE POINTED IN A SAFE DIRECTION. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS
COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

1.Load a cartridge into the chamber (as explained previously) from the magazine or directly to the chamber.

2.With a cartridge in the chamber, you need only move the “safety” to the off safe position to make the rifle ready for
firing.

3.When ready to fire, move the “safety” to the off safe position, take aim and squeeze the trigger.

4. After a cartridge is fired, cycle the bolt rearward to eject the empty case. If you wish to continue shooting, and the
magazine contains ammunition, push the bolt fully forward. This picks up a loaded cartridge from the magazine
and chambers it. You may continue to fire the rifle in this manner until the magazine is empty by pulling the trigger
to fire each cartridge.

5.If you are done shooting, leave the bolt to the rear, with the breech in the open position so that you may visually
inspect the chamber, barrel and magazine to be sure they contain no cartridges.

AFTER FIRING, OR WHEN SHOOTING IS NO LONGER IMMINENT, IMMEDIATELY PLACE THE “SAFETY” IN THE ON SAFE
POSITION. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

EVEN WITH THE BOLT OPEN AFTER SHOOTING, DO NOT ASSUME THE RIFLE IS UNLOADED. ALWAYS INSPECT THE
CHAMBER, BARREL, FEED MECHANISM AND MAGAZINE TO BE CERTAIN THE RIFLE IS COMPLETELY UNLOADED.
FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH

UNLOADING

WHEN UNLOADING YOUR RIFLE ALWAYS PLACE THE “SAFETY” IN THE ON SAFE POSITION. KEEP THE MUZZLE POINTED
IN A SAFE DIRECTION AND YOUR FINGERS AWAY FROM THE TRIGGER. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS COULD

RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
ALWAYS INSPECT THE CHAMBER, BARREL AND MAGAZINE CAREFULLY AFTER UNLOADING TO BE SURE ALL LIVE

CARTRIDGES ARE CLEARED FROM THE FIREARM.

Unloading therifle

1.0pen the bolt and eject any cartridge in the chamber. Leave the bolt in the rearward position with the action open.

2.Look into the chamber to verify that it is unloaded.

3.Push the magazine release button rearward and remove the magazine.

4.With the chamber empty and the magazine removed, close the bolt and ensure the “safety” is in the on safe
position.

5.Strip all the cartridges from the magazine as explained below.

6.Place the empty magazine into the rifle until it is retained by the magazine catch.
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Unloading the magazine

1.Remove the magazine as explained previously.

2.Strip all the cartridges from the magazine by pushing forward on the rim of the top cartridge and slide each
cartridge out of the magazine, one at a time.

3.Unload any extra magazines.

TRIGGER ADJUSTMENT

WHEN UNLOADING YOUR RIFLE ALWAYS PLACE THE “SAFETY” IN THE ON SAFE POSITION. KEEP THE MUZZLE POINTED
IN A SAFE DIRECTION AND YOUR FINGERS AWAY FROM THE TRIGGER. FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS COULD

RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
CAREFULLY INSPECT THE CHAMBER, BARREL AND MAGAZINE AFTER UNLOADING TO BE SURE ALL LIVE CARTRIDGES
ARE CLEARED FROM THE FIREARM.

The M.O.A Trigger™ System (Minute of Angle) is pre-set at the factory at approximately 32 pounds (1.6kg) and can
be adjusted within a range of 3 to 5 pounds (1.350 to 2.3kg). Though trigger adjustments should be unnecessary, the
trigger pull weight and overtravel can be tuned to your specifications. We recommend this procedure be performed
by a qualified gunsmith.

Adjusting Trigg er Pull Weight

1.Remove the magazine.

2.0pen the bolt and ensure the rifle is completely unloaded. Remove the bolt as explained on Figure 9.

3.Remove the two action screws with a 4mm or 5/32” Allen wrench (Figure 12).

4.Lift the trigger guard and bottom plate from the stock (Figure 13).

5.Carefully lift the barreled action out of the stock (Figure 14).

6.There are two screws in front of the trigger housing. The screw that is furthest from the action can be turned to
adjust trigger pull weight, and the screw that is closest to the action can be turned to adjust overtravel (Figure 15).
To decrease the trigger pull weight, turn the adjustment screw that is furthest from the action in a counterclockwise
direction using a 1/16” Allen wrench.
THE TRIGGER PULL WEIGHT SCREW WILL FALL OUT WHEN THE TRIGGER HAS BEEN ADJUSTED TO ITS MINIMUM PULL
WEIGHT OF 3 POUNDS (1.350kg).
To increase the trigger pull weight, turn the adjustment screw that is furthest from the action in a clockwise
direction using a 1/16" Allen wrench.
NOTICE! DO NOT TURN THE TRIGGER PULL WEIGHT SCREW IN TOO FAR. DOING SO WILL LIMIT THE TRIGGER TRAVEL,
RENDERING THE TRIGGER INOPERATIVE, AND COULD DAMAGE THE PULL WEIGHT SPRING.

7.Trigger pull weight can be measured, with the rifle completely unloaded and the bolt closed, using a very accurate
spring scale or a commercially available set of trigger pull measuring weights. Most gunsmiths can also measure
trigger weight pull for you.
IF TRIGGER PULL WEIGHT IS INCREASED TOO MUCH, THE TRIGGER CANNOT BE PULLED. TURN THE
SCREW COUNTERCLOCKWISE UNTIL THE TRIGGER CAN BE PULLED.

8.When finished making the adjustment, place a drop of serviceable thread locker on the adjustment screw.

9.Place the barreled action back in the stock and reinstall the trigger guard and bottom plate (trigger guard end first).
Torque the two action screws to 35 inch pounds.(4 N-m)

Adjusting Trigger Overtravel

Overtravel is the amount the trigger moves after the firing pin has been released by the sear. It should not be

necessary to adjust overtravel on your XPR. However, should overtravel require adjustment, 